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No. 名称 数量

筐体 ・すべて同じ型番の機器とする。
OS ・Windows11 Proffessional 64bit

・OSの有償サポートは不要とする。

CPU 第12世代以降のCorei7以上であること。
なお、利用するシステムの稼働上Intel以外は不可とする。

メモリ 16GB以上
※搭載メモリはメーカーオプション品であること。

ディスク SSD256GB以上
※搭載記憶媒体はメーカーオプション品であること。
・賃貸人にて媒体に記憶されたデータの完全消去又はディスクの破砕を行うこと。

光学ドライブ DVD-ROM
インターフェース ・1000BASE-T以上×1以上

・USB3.0以上TypeA対応、2ポート以上有すること。
・ディスプレイ用のポート（HDMI又はDisplayPort）を2ポート以上有すること。

無線LAN 無線LAN、Bluetoothともに機能を有しないこと。
なお、BIOS等での機能停止は不可とする。

マウス USB光学式マウス（使用時に専用ドライバを要しないもの、有線接続に限る）
キーボード USB日本語キーボード（JIS標準配列、109キーレイアウト、テンキー付き、有線接続に限る）
環境仕様 国際エネルギースタープログラム適合
添付品 リカバリーディスク、ドライバーズディスク 1

2 デスクトップPC保守 保守要件 ・平日（週5日）、午前9時から午後5時受付、翌営業日対応の保守サポートが60か月付帯している
こと。
・SSD、HDD返却不要サービス付きであること。

20

3 液晶ディスプレイ 要件 ・27型相当(解像度1920×1080)以上であること。
・平日（週5日）、午前9時から午後5時受付、翌営業日対応の保守サポートが60か月付帯している
こと。

20

2
No. 名称 数量

筐体 ・すべて同じ型番の機器とする。
OS ・Windows11 Proffessional 64bit

・OSの有償サポートは不要とする。

CPU 第12世代以降のCorei7以上であること。
なお、利用するシステムの稼働上Intel以外は不可とする。

メモリ 16GB以上
※搭載メモリはメーカーオプション品であること。

ディスク SSD256GB、HDD1TB以上
※搭載記憶媒体はメーカーオプション品であること。
・賃貸人にて媒体に記憶されたデータの完全消去又はディスクの破砕を行うこと。

光学ドライブ DVD-ROM
インターフェース ・1000BASE-T以上×1以上

・USB3.0以上TypeA対応、2ポート以上有すること。
・ディスプレイ用のポート（HDMI又はDisplayPort）を2ポート以上有すること。

無線LAN 無線LAN、Bluetoothともに機能を有しないこと。
なお、BIOS等での機能停止は不可とする。

マウス USB光学式マウス（使用時に専用ドライバを要しないもの、有線接続に限る）
キーボード USB日本語キーボード（JIS標準配列、109キーレイアウト、テンキー付き、有線接続に限る）
環境仕様 国際エネルギースタープログラム適合
添付品 リカバリーディスク、ドライバーズディスク 1

2 デスクトップPC保守 保守要件 ・平日（週5日）、午前9時から午後5時受付、翌営業日対応の保守サポートが60か月付帯している
こと。
・SSD、HDD返却不要サービス付きであること。
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3 液晶ディスプレイ 要件 ・27型相当(解像度1920×1080)以上であること。
・平日（週5日）、午前9時から午後5時受付、翌営業日対応の保守サポートが60か月付帯している
こと。
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3 周辺機器（CAD設計積算システム用）

No. 名称 数量

プリンタ本体 A3モノクロレーザープリンタ
すべて同じ型番の機器とすること。

印刷サイズ A3サイズ以下を両面印刷可能であること。

対応用紙等 坪量60～160ｇ/ｍ
２
の用紙を使用可能であること。（手差しトレイでの対応可。）

両面印刷機能 両面印刷ユニットを実装していること。（オプションでの拡張可。）
印刷速度 A4サイズ片面を35枚/分以上で印刷可能であること。

A4サイズ両面を31ページ/分以上で印刷可能であること。
（各標準トレイにてA4横送り印刷時。） 

解像度 2400dpi以上又は1200dpi×1200dpi以上。（いずれもソフトウェア処理での対応可。）
給紙容量 本体カセット：A5～A3サイズを250枚以上セット可能であること。

手差しフィーダー：100枚以上セット可能であること。

インターフェース Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T での接続が可能であること。
（オプションでの拡張可。）

搭載ＣＰＵ クロック周波数528MHz以上のＣＰＵを搭載していること。

搭載メモリ 512MB以上搭載していること。（オプションでの拡張可。）
省電力 「国際エネルギースタープログラム」の基準を満たしていること。

1 デスクトップPC 6

性能等

1 プリンタ
【参考型番】
Canon　LBP452
MultiWriter3M550

5

別紙1　導入機器明細書

クライアントパソコン（CAD設計積算システム用）
性能等

クライアントパソコン（給水装置工事電子受付システム用3台、契約関連システム用1台、管理用パソコン2台）
性能等

1 デスクトップPC 20

1



環境負荷低減 「エコマーク」に対応していること。
2 拡張ペーパーフィーダー 要件 拡張ペーパーフィーダー単体で、Ｂ５～Ａ３サイズのコピー用紙を500枚以上セット可能であるこ

と。
5

保守サポートパックを使用すること。
期間中に発生する交換部品費用等は全て保守料に含めること。
（有寿命部品を含む。用紙、トナー等の消耗品は除く。）

期間：賃貸借開始日から賃貸借期間終了日まで（５年間）

対応時間：平日（週5日）、午前9時から午後5時受付、翌営業日対応の保守サポートが60か月付
帯していること。

対応者派遣：作業対応者を連絡日の翌営業日までに設置場所へ派遣できること。

4 付属品 要件 ・トナー1個あたり11,000ページ以上を印刷可能であること。
・1台につき、A4サイズ換算で10，000ページ以上（標準添付のトナー込み。）印刷可能な消耗品
（トナーカートリッジ、ドラム等。）を付属すること。なお、印刷可能枚数を満たしていれば複数本と
なっても構わない。

※IPアドレスの設定（賃借人が指定）、水道局本局及び各出先施設のCAD設計積算室内のクライアントパソコンへドライバインストール及びテスト印刷の作業含む。

4 周辺機器（CAD設計積算システム用）
No. 名称 数量

プロッタ本体 大型カラーインクジェットプロッタ（A0版）

外形寸法 幅1,650×800×1,060mm以内(スタンド装着時)

印刷サイズ A0まで印刷可能であること。

印刷速度 A1サイズ線画データ　標準：約1.1分

対応用紙 ロール紙及びカット紙

解像度 最高2,400dpi×1,200dpi、5色以上
インターフェース Ethernet1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tでの接続が可能であること。
搭載メモリ 2GB以上搭載していること。
搭載ハードディスク 320GB以上搭載していること。

プリンタスタンド プリンタスタンド付きであること。（スタンドが装備されていない場合は専用スタンドを付けること。）

その他 スタッカー付き。
省電力 「国際エネルギースタープログラム」の基準を満たしていること。
環境負荷低減 「エコマーク」に対応していること。

2 保守 保守要件 ・平日（週5日）、午前9時から午後5時受付、翌営業日対応の保守サポートが60か月付帯している
こと。
・賃貸借期間の間、プリントヘッドの交換が1回以上可能（プリンタヘッド出張交換込み）であるこ
と。
・運送、搬入及び組立費（日付指定可）を含むこと。

3

※IPアドレスの設定（賃借人が指定）、水道局本局及び各出先施設のCAD設計積算室内のクライアントパソコンへドライバインストール及びテスト印刷の作業含む。

1 プロッタ（A0版）
【参考型番】
imagePROGRAF TM-350

3

性能等

保守 保守要件3 5

2


